U VA RTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Die wesentlichen Vorteile

B Speziell entwickelt fir Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem
Energiebedarf

B Langlebig: bis zu vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen
Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
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Fiir mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN

Europaische Typ-Nr. (ETN): 840 060 068
Artikel-Nummer: 840 060 068 C54 2
Kurzbezeichnung: LA 60

Strichcode: 4016987142707
Verpackungseinheit: 1

Palette / Karton: 51

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]: 12 Hohe [mm]: 190
Batterie-Kapazitat [Ah]: 60 Bodenleiste: B13
Batterie-Kapazitat 5h [Ah]: 55 Schaltung: 0
Kalteprifstrom EN [A]: 680 Polart: 1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: 850 GehéausegroBe: H5/L2
Léange [mm]: 242 Gewicht gug (kg): 17,5
Breite [mm]: 175




ZEICHNUNGEN




