baterias.com
ARRANCADOR PFP.12/24 1300

Il CARACTERISTICAS TECNICAS

* Tension: 12Vy 24V

* Baterfa: 2X34ah/ PC950 HAWKER-GENESIS U.S.A.
* Amp. Arranque 12V: 1950ah (5 seg.)

* Amp. Arranque 24V: 950ah (5 seg.)

* Amp. Maximos: 1700ah

* Pinzas de 2000ah

* Cable de 50mm flexible

* Avisador de cambio de polaridad: Sonoro

* Protector de picos de corriente

* Comprobador de bateria interna

» Cargador de 3.6 a/h automatico por etapas

* Peso: 36kg

* Dimensiones: Largo 400 mm, Ancho 300 mm, Alto 400mm
» Temperatura de trabajo: -40°C/+45°C

] INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO CARGARLO COMPLETAMENTE DURANTE 12H

Para la carga del dispositivo es necesario conectar la clavija de TRES PUNTAS (ordenador) alextremo del faston (extremo blanco) de nuestro
cargador. Conectaremos también el cable dealimentacion. Conectar el cargador a la corriente y a nuestro dispositivo.

Se iluminara la luz(ON)A continuacion pulsaremos el botén MD en 2 ocasiones, la primera iluminara (MOTO) y lasegunda iluminara(COCHE)
Y (MEDIA BATERIA), ahi lo dejaremos para cargar. Cuando se ilumine(BATERIA LLENA) estara completa la carga.

Lo realizaremos con los 2 cargadores y cargaremosel arrancador con los 2 puestos a la vez.

ATENCION: Si el cargador ILUMINA LA LUZ CON LA IMAGEN (LLAVE) cuando lo conectemos, puede haber un fallo en la carga.
Si esto sucede NO USAR. Llamar al servicio técnico. Si ustedcarga el arrancador pero las luces que indican la carga de la bateria interna
no vuelven aponerse en color VERDE (100% carga), NO USAR. Llamar al servicio técnico.

AL ARRANCAR:

- Puede pulsar el botdn Test (negro) para comprobar el estado de carga de la bateria interna.

- Coloque firmemente las pinzas en los bornes, respetando la polaridad. El avisador pitara si ustedse equivoca, en este caso NO GIRAR.
Tampoco girar la llave antes de colocar las pinzas,asegurarse siempre de ponerlas en la polaridad correcta.

- Compruebe que el led AZUL se enciende, de este modo sabremos que el alternador funciona.Si no se enciende apague el motor antes de
desconectar el dispositivo.

- Girar la llave de corte. Las luces se iluminaran indicando el estado de carga del dispositivo, acontinuacién, arranque el vehiculo.

- En vehiculos diésel, esperar que acttien los calentadores.

- Espere algunos minutos con el motor en marcha para permitir que la bateria se cargueparcialmente.

- Esta unidad esta equipada con un dispositivo electrénico supresor de picos de tension.

- Cuando finalice su uso, utilice el cargador suministrado para una carga dptima del dispositivo.Mantenga las baterias siempre cargadas.

Jl GARANTIA

Este dispositivo esta garantizado contra defecto de fabricacion durante 24 meses desde la fecha de factura, esta sera el justificante de la garantia
y debe ser presentada para examinar cualquier componente del aparato. Las baterfas deben de Ilegar con mas de 12 voltios ya que si es inferior
no ha sido cargado adecuadamente. TODOS LOS COMPONENTES DEL ARRANCADOR PUEDEN ADQUIRIRSE EN SU DISTRIBUIDOR HABITUAL.

PFP 12/24-1300 INDICADO PARA EL100% DE VEHICULOS INCLUIDOS MOTOR V6 DIESEL
Y GASOLINAYY PARA MOTORES V8-V10-V12. INDICADO PARA EL 100% DE VEHICULOS 24V
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